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Nomenclature of parts 1. Installation

test }/\( 15 kN

7,5kN 7,5kN

Checking points to verify

\
1N\
- Model:  LIFT 154 | Purchase date:
2. Utilisation Modéle : Date de I'achat :
Modell : Kaufdatum :
Modello : Data di acquisto :
Modelo : Fecha de compra :
Batchn: Date of first use :
N de série : Date de la premigre utilisation :
Seriennummer : Datum der ersten Verwendung :
N di serie : Data del primo utilizzo :
N de serie Fecha de la primera utilizacion :
Year of manufacture : User :
Année de fabrication : Utilisateur :
Herstellungsjahr : Benutzer :
Anno di fabbricazione : Utilizzatore :
Afio de fabricacién : Usuario :
Comments :
Commentaires :
Bemerkungen :
Note :
Comentarios :

Inspection every 3 months
Inspection tous les 3 mois
Kontrolle alle 3 Monate
Controllo ogni 3 mesi
Inspeccion cada 3 meses

DATE 0K INSPECTOR

DATE INSPECTEUR HABILITE
DATUM KONTROLLBEAUFTRAGTER
DATA CONTROLLORE

FECHA INSPECTOR

15450008 (141010) verso
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(GB) ENGLISH

Spreader

Nomenclature of parts
(1) Attachment point, (2) Strap, (3) Spreader, (4) Connector.

Inspection, points to verify

Before each use, check the condition of the webbing and the safety stitching. Look
for wear and damage due to use, to heat, and to contact with chemical products,
etc...

Be particularly careful to check for cut threads.

Verify that the connectors are properly closed.

Diagram 1. Installation on the harness
The LIFT spreader attaches to the shoulder straps of an EN 361 harness using the
2 connectors. Verify the compatibility of the system with the harness before use.

Diagram 2. Utilization

The LIFT spreader is designed to be used under tension in vertical suspension
with or without additional supports. This product must not be used in a fall arrest
system (max. fall distance: 0.5 m).

(FR) FRANCAIS

Ecarteur

Nomenclature des pigces
(1) Point d'attache, (2) Sangle, (3) Ecarteur, (4) Connecteur.

Contrdle, points a vérifier

Avant toute utilisation, vérifier les sangles et les coutures de sécurité. Surveiller les
dommages dus a I'utilisation, a la chaleur, aux produits chimiques etc.

Attention aux fils coupés.

Vérifier les connecteurs.

Schéma 1. Installation sur le harnais
Lécarteur LIFT se fixe sur les bretelles d’'un harnais EN 361 & I'aide des
2 connecteurs. Vérifier le confort du systéme avec le modele de harnais.

Schéma 2. Utilisation

Lécarteur LIFT est congu pour travailler en tension en suspension verticale avec ou
sans appuis. Ge produit ne doit pas étre utilisé dans un systeme d’arrét des chutes
(hauteur de chute maximum: 0,5 m).

(DE) DEUTSCH

Spreizhiigel

Benennung der Teile
(1) Anschlagdse, (2) Schlinge, (3) LIFT, (4) Verbindungsmittel.

Uberpriifung, zu beachtende Punkie

Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung die Schlingen und die Sicherheitsnéhte.
Achten Sie auf Schnitte, Abrieb durch Gebrauch, durch Hitzeeinwirkung, Schaden
durch ChemikalieneinfluB, etc. ;

Achten Sie auch auf durchtrennte Faden. Uberpriifen Sie die Verbindungsmittel
(Karabinerhaken).

Darstellung 1. Installation am Gurt
Der LIFT wird an den Schultertragern eines Gurtes nach EN 361 mit Hilfe der
beiden Verbindungsmittel befestigt. Stellen Sie sicher, daB das System bequem ist.

Darstellung 2. Gebrauch

Der LIFT ist dazu vorgesehen, am senkrecht gespannten Seil hdngend zu arbeiten,
mit oder ohne Unterstiitzung fir die Beine. Dieses Produkt darf nicht in einem
System zum Auffangen von Stiirzen verwendet werden (maximale Sturzhdhe:
0,5m).

Ponte

Nomenclatura delle parti
(1) Punto d’aggancio, (2) fettuccia, (3) ponte, (4) connettore.

Controllo, punti da verificare

Controllare prima di ogni utilizzo le fettucce e le cuciture di sicurezza. Fare
attenzione ai tagli, all'usura e ai danni dovuti all'utilizzo, al calore, i prodotti
chimici etc...

Attenzione ai fili tagliati.

Verificare i connettori.

Schema 1. Installazione sull’imbracatura
Il ponte LIFT si fissa sulle bretelle di un’imbracatura EN 361 tramite 2 connettori.
Verificare la compatibilita del dispositivo con il modello dellimbracatura.

Schema 2. Utilizzo
Il ponte LIFT & concepito per lavorare in tensione in sospensione verticale con

0 senza appoggio. Questo prodotto non deve essere utilizzato come parte di un
sistema anticaduta (altezza di caduta massima: 0,5 m).

(ES) ESPANOL

Separador

Nomenclatura
(1) Punto de anclaje, (2) cinta, (3) separador, (4) conector.

Control, puntos a verificar

Compruebe antes de cualquier utilizacion las cintas y las costuras de seguridad.
Vigile los dafios debidos al uso, al calor, a los productos quimicos, etc...
Atencion a los hilos cortados. Verifique los conectores.

Esquema 1. Instalacion en el arnés
El separador LIFT se fija a los tirantes de un arnés EN 361 con la ayuda de los
2 conectores. Compruebe la comodidad del sistema con el modelo de arnés.

Esquema 2. Utilizacion

El separador LIFT ha sido disefiado para trabajar en tension durante una
suspension vertical con o sin apoyos. Este producto no debe ser utilizado en un
sistema anticaidas (altura méxima de la caida: 0,5 m).

(PT) PORTUGUES

Afastador

Nomenclatura da pecas
(1) Ponto de fixacdo, (2) fita, (3) afastador, (4) conector.

Controle, pontos a verificar

Verificar antes de qualquer utilizado as fitas e as costuras de seguranca.
Vigiar os danos devidos a utilizacdo, ao calor, aos produtos quimicos, efc ...
Atencéo aos fios cortados.

Verificar o bom funcionamento das fivelas.

Esquema 1. Instalagéo no harnés
0 afastador LIFT fixa-se nas alcas dum harnés EN 361 com a ajuda de
2 conectores. Verifique o conforto do sistema com 0 modelo do harnés.

Esquema 2. Utilizacao

0 afastador LIFT estd concebido para trabalhar em tensdo em suspensao vertical
com ou sem apoio. Este produto ndo deve ser utilizado num sistema de travamento
de quedas (altura de queda maxima: 0,5 m).

(NL) NEDERLANDS

Spreider

Terminologie van de onderdelen
(1) Aanbindpunt, (2) Bandriem, (3) Spreider, (4) Connector.

Check: te controleren punten

Vor elk gebruik, visuele controle van de de bandriem en de veiligheidsstiksels.
Controleer schade ten gevolge van intensief gebruik, hitte, chemische producten
enz...

Let op doorgesneden vezels. Check de goede werking van de connectors.

Schema 1. Installatie op de gordel

De LIFT spreider wordt bevestigd op de schouderriemen van een EN 361 gordel
door miéjdlel van 2 connectors. Check of het systeem comfortabel zit met het model
van gordel.

Schema 2. Toepassing

De LIFT spreider werd ontworpen om vertikaal hangend, onder spanning te werken
met of zonder steun op de structuur. Dit product kan niet gebruikt worden in een
valstop-systeem (maximale valhoogte: 0,5 m).

(SE) SVENSKA

Spridare

Delar
(1) (Féstpunkt, (2) rem, (3) spridare, (4) karbin.

Punkter att kontrollera

Kontrollera band och sémmar fore varje anvandningstillfélle. Leta efter jack, slitage
och skador som uppkommit p.g.a. anvandning, vérme, kontakt med kemikalier etc.
Leta sarskilt efter kapade tradar. Se till att karbinerna &r stangda.

Diagram 1. Fésta i selen
LIFT spridare fasts pa axelremmarna till en EN 361-sele med tva karbiner.
Kontrollera att systemet & kompatibelt med selen fore anvéndning.

Diagram 2. Anvéndning

Spridaren LIFT & utformad for att anvéndas i stréckt Idge vid vertikalt hdngande
med eller utan annat stod. Denna produkt far inte anvandas i fallskyddsystem
(maximal fallhéjd: 0,5 m).

Skulderbgyle

Liste over deler
(1) Festepunkt, (2) slyngeband, (3) spredebayle, (4) koblingsstykke.

Kontrollpunkter

Siekk alltid slyngeband og barende semmer for bruk. Folg ngye med pa skader
som skyldes bruk, varme eller kjiemikalier, osv.

Var oppmerksom pa avkuttede trader.

Sjekk at koblingsstykkene virker som de skal.

Figur 1. Festing til selen
Skulderbaylen LIFT festes til skulderremmene pa selen EN 361 ved hjelp av to
koblingsstykker. Sjekk at systemet passer il selen.

Figur 2. Bruk

Skulderboylen LIFT er laget for arbeid med stramt tau i vertikal posisjon med eller
uten stotte. Produktet ma ikke brukes i ett fallsikringssystem (maksimum fallnoyde:
5m).

(RU) PYCCKUI

PacnopHas nogsecka

CocraBHbIe YacTI
(1) Touka npucoepunenns, (2) Crpora, (3) Pacniopka, (4) Konnexrop.

TIpoBepka n3ens nepey SKCITyaTamuest

Ile; €/} Ka)KJIBIM ITPUMEHEHIEM IIPOBEPUTh PEMEHD I Ha[JEXKHOCTD LIBOB.

O paTuTh BHIMaHME Ha OTCYTCTBIUE IIOPE30B, CIIEOB M3HOCA, BOSI[CV[CTBPIH
TeIia, XMMUKATOB M T.I1.

Oco6oe BHUMaHe OGPHTMTI’ Ha pa3opBaHHbIE U/ HAPYLIEHHDIE HUTH.
HPOBeleTb HaJIEXKHOCTD 3aKPBITIA KOHHEKTOPOB.

Pucynox 1. IIpucoenunenne x cucteme

Pacropnas nozisecka LIFT mpycoeiuseTcs K I1e4eBbIM PeMHAM
cucteMbl, yrosnersopsomeit EN 361, ¢ momoubio iByx Kapabunos. Ilepern
UCIIO/Ib30BAHMEM ITPOBEPUTH COBMECTUMOCTD BCEX CHCTEM.

Pucynox 2. IIpumenenne

Pacriophas nogsecka LIFT ckoHcTpynpoBata fiist paGoTbl Ha BepeBKe ¢
JOTOMHHTENTBHOI OTIOPO1 1t 6e3 OIOpPbI HOraMit 0 KOHCTPYKIIIO. ITO U3fiene
HeZb3s IPUMEHATD B CUCTEME CTPAXOBKI ITPY CPbIBE (MaKCJ/lMa/’leaﬂ BbICOTA
nazenns 0,5 m).

(CZ) CESKY

Zavésny oblouk

Seznam soucasti
(1) Zavésny bod, (2) popruh, (3) vyztuha, (4) karabiny.

Mista, ktera je tfeba kontrolovat

Pred kazdym pouzitim prekontrolujte stav popruhu a $vi. Pétrejte po trhlindch,
opotiebeni a poskozeni, zpiisobeném pouzivanim, teplem, kontaktem s
chemickymi latkami, atd.

Zvlasté pozor na pretrhané a odfené §vy!

Presvédcte se, zda jsou karabiny spravné zaviené.

Obrazek 1. Ptipevnéni k postroji

Zavésny oblouk LIFT se ptipeviiuje k ramennim popruhiim postroje (podle
normy EN 361) pomoci dvou karabin. Pfed pouZitim ovéfte, zda je tento vyrobek
kompatibilni s prislusnym postrojem.

Obrézek 2. Pouzivani

Zavésny oblouk LIFT je urcen k zavéSeni osoby ve vzptimené pozici (s dalsi
oporou nebo bez opory). Tento vyrobek nesmi byt pouzivan jako soucést systému
pro zachyceni padu (maximalni vy$ka padu: 0.5 m).

(PL) POLSKI

Lonza

Oznaczenia czesci
(1) Punkt wpinania, (2) ta$ma, (3) element ,,rozpierajacy’, (4) facznik.

Kontrola, punkty do sprawdzenia

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan ta$m i szw6w: czy nie pojawity
sie przeciecia, przetarcia lub uszkodzenia powstale podczas prac, w kontakcie
z wysokimi temperaturami lub szkodliwymi substancjami.

Uwaga na przeciﬁ;ite wlokna.

Sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie facznikow.

Rysunek 1. Wpinanie do uprzezy

Lonza LIFT jest mocowana do uprzezy zgodnej z EN 361 za pomocg 2 acznikow.
Nalezy sprawdzi¢ dopasowanie i wygode systemu w zaleznosci od uzywanej
uprzezy.

Rysunek 2. Uzytkowanie

Lonza LIFT jest przeznaczona do pracy w petnym zwisie lub z podparciem dla
stop Ten produkt nie moze by¢ uzywany w systemie zabezpieczajacym przed
upadkiem z wysokosci (maksymalna dfugosc lotu 0,5 m).
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(SI) SLOVENSKO

Razpornik

Poimenovanje delov
(1) pritrdid¢na tocka, (2) trak, (3) distancnik, (4) vezni clen.

Preverjanje, tocke preverjanja

Pred vsako uporbo preverite stanje trakov in varnostnih $ivov. Bodite pozorni
na zareze in obrabo, ki je nastala pri uporabi ter poskodbe nastale s toploto,
kemi¢nimi sredstvi, i J

Se posebej morate bm 0zOrni na zareze.

Preverite, da so vezni cleni ustrezno zaprti.

Slika 1. Namestitev na pas

LIFT z dvema vponkama vpnite na naramna trakova pasu, ki ustreza preizkusu
tipa EN 361. Pred uporabo preverite skladnost sistema s pasom.

Slika 2. Uporaba

LIFT je namenjen za uporabo pod obremenitvijo v navpicnem polozaju, z ali brez
dodatne opore za noge. Tega izdelka ne smete uporabljati v sistemu za ustavljanje
padca (najve¢ja globina padca: 0,5 m).

(HU) MAGYAR

Emel6kantar

Részek megnevezése
(1) Bekétési pont, (2) heveder, (3) emelSkantér, (4) dsszekotéelem.

Ellendrzés, megvizsgilando részek

Minden hasznalatbavétel el6tt vizsgdlja meg a hevederek és a biztonsagi varratok
allapotat. Ugyeljen a kopas, elhasznalodas jeleire, a magas hémérséklet, vegyi
anyagok, stb. okozta karosodasokra.

Vizsgalja meg, nincsenek-e szakadt szélak a varratokban.

Ellendrizze az sszekotoelemeket.

1. abra. Felszerelés a beiilohevederzetre

A LIFT emel6kantar a mellékelt két 6sszekotoelem seﬁnseé ével rogzithetd barmely
EN 361 szabvany szerinti testhevederzet véllhevederél y0z6djon meg a
rendszer kényelmességérél az alkalmazott testhevederzettel.

2. abra. Hasznalat

A LIFT emel6kantér fiigg6leges, 10g0 testhelyzetben végzett munkakhoz
hasznalhato fuggetlenu?atmlg hog

van-e lehetdség a ldbak megtdmasztdsdra. A termék zuhandsgatld rendszer
elemeként nem alkalmazhat6 (maximalis esésmagassag: 0,5 m).

(BG) BB/IITAPCKM

KoOmmmia

HOMePI/IPaHe Ha €ICEMECHTUTE
(1) Touka Ha OKauBaHe, (2) neHTa, (3) KOOUMMIQ, (4) CHETMHUTE.

KoHtpon, HaunH Ha mpoBepka

HPOBCPCTE HPCJIU/[ BCAKa yrmTpeéa JIEHTUTE U HPCJIHHSHMTC 1IeBOBE.
Haﬁmo)laBaMTe 3a HOBPCIIM J'B/DKAIIN CE HA yrmTpe6a TOIUIMHA, XUMUYECKN
TIPOZYKTH 1 JIp.

Buumasaiire 3a cKbcaHu KOHITH.

IIposepsBaliTe cheguHITEMITE.

Cxema 1. Bxmousane kM cOpysra

Ko6umuma LIFT ce dukcupa kb npespamute Ha c6pys EN 361 nocpencaom
2 coepumnTens. [Tpoepete jami e yio6Ha cicTeMara ¢ n30parusa Mojien
cbpyaTa.

Cxema 2. Ynorpeba

Kobumiara LIFT e npegnasHadena 1a 6b/ie HATOBapBaHa BEPTIKATHO C I
6e3 onopa cbM Tepena. Tosu mpoxyKT He TPAGBa f1a Ce ymoTpebsBa B CIpayHa
CICTeMa Cpelly TaZiaHe OT BUCOYMHA (MAKCHMAITHO JOIYCTHMA BUCOYMHA Ha
mapane 0.5 m).
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