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 (1) 

EU-Baumusterprüfbescheinigung  
gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425 
EU-Type Examination Certificate  
according to Module B Paragraph 6.1 of PPE Regulation (EU) 2016/425 

    
 Ausgabe 01  Issue 01 

    
(2) Verordnung des Europäischen Parlaments 

und Rates vom 09. März 2016 über 
persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - 
Verordnung (EU) 2016/425 

 Regulation of the European Parliament and of 
the Council of 9 March 2016 relating to 
personal protective equipment (PPE) - 
Regulation (EU) 2016/425 

    
(3) Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung:  No. of EU-Type Examination Certificate: 
    
 ZP/B043/26 

    
(4) Produkt:  Product: 
    
 Anschlageinrichtung Typ B   Anchor device type B  
    
 AP 11-151D 
    
(5) Hersteller:  Manufacturer: 
    
 Felix Trading BV  

Techniekweg 28, 3542 DT Utrecht 
    
    
(6) Antragsteller:  Applicant: 
    
 siehe Hersteller see manufacturer 
    
(7) Risikokategorie:  Risk categorisation: 
    
 III 
    
(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing 

and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 
0158 gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 
2016/425 vom 09. März 2016, bescheinigt, 
dass diese persönliche Schutzausrüstung die 
grundlegenden Anforderungen für 
Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß 
Anhang II (Modul B) der Verordnung erfüllt. 
Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in 
dem Bericht PB 26-039 niedergelegt. 
Weitere eventuell zutreffende Rechts-
vorschriften der Union die auf diese 
persönliche Schutzausrüstung zutreffen, 
wurden in dieser EU-Baumusterprüf-
bescheinigung nicht berücksichtigt. 
 

 The certification body of DEKRA Testing and 
Certification GmbH, notified body No. 0158 
according to Chapter V of Regulation (EU) 
2016/425 of 9 March 2016, certifies that this 
personal protective equipment has been 
found to comply with the essential Health and 
Safety Requirements given in Annex II to the 
Regulation. The results from the type 
examination are recorded in the report PB 26-
039.  
Other possibly applicable Union legislations 
applicable to the specified personal protective 
equipment have not been taken into account 
in this EU-type examination certificate. 

    
    



 

Seite / Page 2 / 4 – ZP/B043/26 - 343914000 
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. 
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.  
This certificate may only be published in its entirety and without any change. 

In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding. 
 

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart 
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,  

Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com 

(9) Die grundlegenden Gesundheitsschutz- und 
Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unter 
Berücksichtigung von 

 
 
 

The essential Health and Safety 
Requirements are assured in consideration of 

    
(10) Norm(en)  Standard(s) 
    
 DIN EN 795:2012 
    
(11) Bericht(e)  Report(s) 
    
 PB-26-039 
    
(12) Beschreibung  Description 
    
 Die Anschlageinrichtung Typ: AP 11-151D 

(Bild 1) dient zur Sicherung von maximal 
einer Person gegen Absturz.  
Die Anschlageinrichtung besteht aus einem 
Rohr (Ø 76 mm, t = 5 mm), dessen oberes 
Ende (80 mm) abgewinkelt ist. An dem 
oberen Ende befindet sich eine 
angeschweißte Blechlasche (t = 5 mm) mit 
einer Bohrung, an der sich der Benutzer mit 
seiner weiteren persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz sichern 
kann. Die Anschlageinrichtung verfügt über 3 
Griffe (Ø 10 mm), die zum Transport dienen. 
Der Sicherungspfosten ist als steckbare 
Anschlageinrichtung ausgeführt und wird 
während der Nutzung in eine fest installierte 
Aufnahmehülse (Bild 2–4) eingesetzt. Das 
untere Rohrende des Sicherungspfostens 
wird in die Aufnahmehülse eingesteckt. In 
einem Abstand von 220 mm ist ein als 
Endanschlag dienendes Blech (t = 5 mm) 
angeschweißt. Dieses wird zusätzlich mit 
einem weiteren Blech verstärkt. Die 
Anschlageinrichtung ist aus verzinktem Stahl 
gefertigt und die zugehörige Hülse (Länge 
200 mm, Außendurchmesser 84 mm, 
Innendurchmesser 80 mm, t = 2 mm) besteht 
aus korrosionsbeständigem Stahl. Die 
Verwendung der Anschlageinrichtung kann 
vertikal nach unten und bis zu einem Winkel 
von 45° zur Vertikalen erfolgen. 

 The anchorage device type AP 11-151D 
(Figure 1) is intended for fall protection of a 
maximum of one person. 
The anchorage device consists of a steel 
tube (Ø 76 mm, wall thickness t = 5 mm), the 
upper end of which is bent over a length of 
80 mm. At the upper end, a welded steel 
plate lug (t = 5 mm) with a borehole is 
provided, serving as the attachment point 
where the user connects their personal fall 
protection equipment. 
The anchorage device is equipped with three 
handles (Ø 10 mm) intended for transport. 
The safety post is designed as a plug-in 
anchorage device and, during use, is 
inserted into a permanently installed 
receiving sleeve (Figures 2–4). The lower 
end of the post is inserted into the receiving 
sleeve. At a distance of 220 mm from the 
lower end, a welded plate (t = 5 mm) acting 
as an end stop is provided. This plate is 
additionally reinforced by a second welded 
plate. The anchorage device is manufactured 
from galvanized steel, while the 
corresponding sleeve (length 200 mm, outer 
diameter 84 mm, inner diameter 80 mm, wall 
thickness t = 2 mm) is made of corrosion-
resistant steel. 
The anchorage device is intended for use 
under vertical downward loading and for 
loading up to an angle of 45° from the 
vertical. 
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 Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: AP 11-151D 

Figure 1: Anchor device, type AP 11-151D 
 

   

 Bild 2: Verankerung,  
Typ: AP-11-151F 
Figure 2: Anchorage,  
type: AP-11-151F 

Bild 3: Verankerung,  
Typ: AP-11-151H 
Figure 3: Anchorage, 
 type: AP-11-151H 

Bild 4: Verankerung,  
Typ: AP-11-151A 
Figure 4: Anchorage, 
 type: AP-11-151A 

    
    
(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung 

bezieht sich nur auf die Konzeption und die 
Baumusterprüfung der beschriebenen 
persönlichen Schutzausrüstung in Über-
einstimmung mit der Verordnung (EU) 
2016/425.  
Für persönliche Schutzausrüstungen der 
Kategorie III darf diese EU-Baumusterprüf-
bescheinigung nur in Verbindung mit einem 
der Konformitätsbewertungsverfahren gemäß 
Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden. 

 This EU-type examination certificate relates 
only to the design, examination and tests of 
the specified personal protective equipment in 
accordance to Regulation (EU) 2016/425.  
For category III personal protective 
equipment, this EU-type examination 
certificate may only be used in conjunction 
with one of the conformity assessment 
procedures referred to Article 19 (c). 

    
(14) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen 

der CE-Kennzeichnung - gemäß Artikel 16 
und 17 der Verordnung (EU) 2016/425 - an 

 When applying the CE Marking according to 
Article 16 and 17 of Regulation (EU) 2016/425 
to the products that conform to the types 
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dem mit dem Baumuster übereinstimmenden 
Produkten der Kategorie III der CE-
Kennzeichnung die Kennnummer der 
notifizierten Stelle, welche das Konformitäts-
bewertungs-verfahren nach Modul C2 oder D 
der persönlichen Schutzausrüstung durch-
führt, hinzuzufügen. 
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine 
entsprechende EU-Konformitätserklärung – 
gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
2016/425 - auszustellen und der persönlichen 
Schutzausrüstung beizufügen oder er gibt in 
der Anleitung und den Hinweisen nach 
Anhang II Nummer 1.4 die Internet-Adresse 
an, unter der auf die EU-
Konformitätserklärung zugegriffen werden 
kann. 

examined, the client is obliged to add the 
identification number of the notified body 
engaged in the conformity assessment 
according to Module C2 or D. 
Furthermore, the manufacturer is obliged to 
issue an EU-declaration of conformity in 
accordance with Article 15 of Regulation (EU) 
2016/425 and to enclose it with the personal 
protective equipment, or to indicate the 
Internet address in the manual and in the 
instructions in Annex II, point 1.4., at which the 
EU-declaration of conformity can be 
accessed. 

    
    
(15) Ausgabestände dieser  

EU-Baumusterprüfbescheinigung: 
 States of issue of this EU-type examination 

certificate: 
    
  Ausgabe  

Issue 
Ausgabedatum  
Date of issue 

Jobnummer 
Job number 

 

  01 02.03.2026 343914000  
  
  
 Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils 

vorhergenannten Ausgabestände dieser EU-
Baumusterprüfbescheinigung. 

 The latest issue replaces the previous issues 
of this EU-type examination certificate. 

    
(16) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist 

gültig bis 
 This EU-type examination certificate is valid 

until 
    
 01.03.2031 
    
 DEKRA Testing and Certification GmbH   
 Bochum, 02.03.2026   
    

 Geschäftsführer Managing Director   
    

 


